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(57) Abstract: The invention relates to a method for controlling the transmission of data via data connections associated with dif- 
ferent applications, by means of a transmission medium in an especially local network comprising at least two stations for data 
transmission. According to the invention, different priorities and different parameters characterising a quality of service are associ- 
ated with the applications. The establishment, by a first station, of a new data connection associated with a first application is limited 
according to the available free channel capacity of the transmission medium and the use of the transmission medium by existing data 
connections having associated applications containing a priority corresponding to the first application. 
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VerofTen tiicht: 

— mil internationalem Recherchenbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchsiaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette, verwiesen. 



(57) Zusaininenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung der Ubertragung von Daten liber zu unterschiedlichen 
Applikationen zugeordneten Datenverbindungen uber ein Ubertragungs medium in einem, insbesondere lokalen, Netz mit zumindest 
zwei zur Dateniibertragung ausgestalteten Stationen, wobei den Applikationen unterschiedliche Prioritaten sowie unterschiedliche 
eine Dienstgiite kennzeichnende Parameter zugeordnet werden, bei dem der Aufbau einer neuen zu einer ersten Applikation zugeord- 
neten Datenverbindung durch eine erste Station in Abhangigkeit der vorhandenen freien K anal kapazi tat des Ubertragungsmediums 
sowie der Belegung des Ubertragungsmediums durch bestehende Datenverbindungen, deren Applikationen eine der ersten Applika- 
tion entsprechende Priori tat aufweisen, beschrankt wird. 1 



